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Verschlussklappe (VK)
selbsttätig, für senkrechten oder waagrechten Einbau

 
Material: PPs, PVC, PP, PE, PP-el-s (elektr. leitfähig)

Diagramm gültig für Einbau in waagrechte Rohrleitung

Ausführung
- mit beidseitigem Muffenanschluss (VK)
- mit beidseitigem Flanschanschluss (VK-F)
- für Anschluss mit Weich-PVC-Manschetten (VK-R)

Für Einbau in Kanal: 
In rechteckiger Bauform (VKK) auf Anfrage lieferbar

∅ D B x H M
PPs/PP/PE/

PP-el-s

M
PVC

Typ
Einsatz

90 148 x 148 35 20 VK 10

110 168 x 168 40 20 VK 12

125 168 x 168 40 20 VK 12

140 198 x 198 40 20 VK 16

160 198 x 198 40 30 VK 16

180 248 x 248 40 30 VK 20

200 248 x 248 50 35 VK 20

225 298 x 298 50 35 VK 25

250 298 x 298 50 40 VK 25

280 348 x 348 50 40 VK 30

315 348 x 348 50 45 VK 30

355 398 x 398 45 45 VK 35

400 448 x 448 45 40 VK 40

450 530 x 530 50 40 Lamelle

500 580 x 580 50 50 Lamelle

560 640 x 640 50 50 Lamelle

630 710 x 710 50 50 Lamelle
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